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PIĘKNO WYKONANE Z KRZEMU
NASZE ŹRÓDŁO MOCY
EUROPEJSKA JAKOŚĆ
PRODUKOWANA W POLSCE I HOLANDII

Cat5 Solar



TO DLATEGO 
NASI KLIENCI
WYBIERAJĄ  
CAT5 SOLAR
Moduły Cat5 Solar back-contact (MWT) PERC rzucają wyzwanie 
tradycyjnym panelom fotowoltaicznym z rzeczywistym rozwiązaniem 
kWh, w połączeniu ze zrównoważonymi, europejskimi, odnawialnymi
materiałami i bezkonkurencyjnym zwrotem z inwestycji.

BEZ NIEWOLNICTWA, LUDZIE NA PIERWSZYM 
MIEJSCU
Według badań ponad połowa światowej podaży ogniw krzemowych, kluczowego 
komponentu w przemyśle fotowoltaicznym, uzależniona jest od pracy przymusowej. 
Oczywiście nie będzie to nazywane pracą przymusową lub niewolnictwem. Bardziej 
mistyczne nazwy, takie jak „nadwyżka pracy” i „programy transferu pracy”, używane są, 
aby zapobiec tym praktykom i ukryć. Wgląd jest zatem obowiązkowym standardem w 
naszym procesie zakupowym. Nie stronimy od wrażliwości.
A zatem „brak pracy przymusowej” jest tylko specyfikacją. Bierzemy naszą rolę i naszą 
odpowiedzialność. I to jest bardzo proste: my też kochamy dobry sen.
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BEZOŁOWIOWE
To niewygodna prawda, że   globalnie produkujemy i importujemy panele 
słoneczne, w których ołów jest kluczowym składnikiem połączeń i szyn 
zbiorczych ogniw fotowoltaicznych. Moduły Cat5 Solar, oparte na 
technologii back contact, pozbawione są tych połączeń lub szyn zbiorczych 
jako całości, a zastosowana technologia (pochodząca z przemysłu 
motoryzacyjnego) jest w 100% bezołowiowa.

BEZ FLUORU
Fluoropolimery w modułach fotowoltaicznych są w dużej mierze wykonane z 
polifluorku winylidenu (PVDF) lub polifluoreku winylu (PVF), znany również w 
naszej branży jako Kynar® i Tedlar®. Oprócz znanych wad, obecność tych związków 
fluoru utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, opłacalny recykling paneli fotowoltaicznych. 
Istnieją rozwiązania, ale są one droższe, a zatem nie stanowią standardu branżowego. 
Dla nas to oczywiste: w pełni zobowiązaliśmy się być w 100% wolni od fluoru. I nadal 
będziemy to robić.

WOLNY OD PFAS
Cat5 Solar wprowadziła pierwszy moduł wolny od PFAS w 2018 roku. Choć 
byliśmy z tego dumni, zajęło nam dużo czasu, aby wyjaśnić znaczenie PFAS. 
Wiele się zmieniło. Nasze podejście bez PFAS teraz przemawia do coraz 
większej liczby stron, które chcą rozwiązania przyjaznego dla środowiska. 
Wiedzą, jak nas znaleźć.

POWŁOKA AR - TO SAMO SŁOŃCE, A WIĘCEJ 
MOCY
Tam, gdzie powietrze styka się ze szkłem, odbija się około 4% światła pod 
kątem prostym. Odsetek ten jest znacznie wyższy, gdy kąt padania światła 
wzrasta (jak to zwykle bywa w naszej zmierzchowej Europie). Stracona okazja. 
Dlatego używamy nanopowłoki opatentowanej przez Royal DSM: KhepriCoat. 
Daje nam rekordową przepuszczalność światła, przewyższającą wszystkie inne 
dostępne obecnie powłoki.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
„SKŁADNIKI” NASZEGO MODUŁU
Z oczywistych powodów wiodący producenci modułów skupiają uwagę i wysiłki na technologii ogniw i modułów z 
"back contact". Niezawodność, maksymalny pobór mocy, większa swoboda projektowania i solidna, zrównoważona 
architektura produktu wyznaczają najnowsze standardy. To tylko kwestia czasu, kiedy ta technologia będzie 
preferowaną na całym świecie. Wyznaczamy nowe standardy. Ale wymaga to o wiele więcej, aby stworzyć produkt 
wysokiej jakości.
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TECHNOLOGIA 
PRAWDZIWE KORZYŚCI

PANELI FOTOWOLTAICZNYCH BACK CONTACT
Z przyjemnością przedstawiamy niektóre z kluczowych zalet platformy backcontact w porównaniu z 
tradycyjną technologią  tabbing-and-string i/lub technologią okablowania. Niezależnie 
przeprowadzone badania przez Royal DSM i Silfab, obejmują różnice między technologią multi-busbar 
(MBB, 5 >) a technologią Endurans Conductive backsheet stosowaną przez Cat5 Solar.

Odpowiednie dla rynku projekty modułów są porównywane dla każdej technologii, zaczynając od tego 
samego ogniwa fotowoltaicznego PERC i skupiając się na:

GĘSTOŚĆ MOCY: 

+ 5.6%

DODATKOWA 
WYDAJNOŚĆ NIŻSZY NOCT 

+ 3.5%

WYŻSZA 
EFEKTYWNOŚĆ

Zwiększona wydajność modułu 
w technologii backcontact jest 
również spowodowana 
zmniejszonym odstępem między 
ogniwami, na który pozwala ta 
technologia. Innym 
wyróżniającym się czynnikiem 
jest całkowity brak lutowanych 
przewodów i połączeń 
szynowych, które tradycyjnie 
potrzebne są na górze, środku i 
na dole modułów 
półogniwowych 5BB i MBB 
(Multi Bus-bar).

+ 2.5%

LEPSZA PRACA 
NISKIEJ IRRADIANCJI

Stosowanie półogniw staje się 
normą w branży modułów 
fotowoltaicznych w celu 
zwiększenia mocy znamionowej w 
STC poprzez zmniejszenie strat 
rezystancyjnych. Ze względu na 
zmniejszony prąd ogniwa, 
moduły półogniwowe mają niższą 
rezystancję szeregową niż moduły 
pełnoogniwowe. Poprawia to moc 
szczytową modułu, ale zmniejsza
wydajność przy niskim natężeniu 
promieniowania. Moduły CBS 
zapewniają wysoką moc modułu 
dzięki wykorzystaniu pełnych 
ogniw i optymalizacji wydajności 
przy słabym oświetleniu poprzez 
dostosowanie rezystancji 
szeregowej w projekcie CBS.

NIŻSZY
NOCT

W tradycyjnych modułach ciepło 
jest rozpraszane głównie z tyłu 
ogniw, gdzie ogrzewanie ma znany 
negatywny wpływ na wydajność. 
Jednakże, w module back-sheet 
CBS obecność (metalizowanej) 
warstwy spodniej zwiększa
odprowadzanie ciepła i pracuje
jako rodzaj elementu chłodzącego/
radiatora. Badania wykazały, że 
NOCT dla modułów CBS
5-7ºC jest niższy niż w przypadku
konwencjonalnych modułów.
Daje to dodatkową korzyść w
przypadku modułów CBS, co
skutkuje dodatkową wydajnością
energetyczną.
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MAKSYMALNA MOC NIE JEST RÓWNA WYDAJNOŚCI MOCY
Terminy takie jak WP czy moc lub wydajność są często ze sobą mylone. Niektóre panele generują 
więcej energii, nawet jeśli „etykieta mocy” lub reklamowana wartość WP są takie same. A te 
różnice mogą się sumować, zwłaszcza w „normalnych” warunkach zewnętrznych, gdzie – inaczej 
niż w laboratorium z prostopadle padającym światłem – ilość światła dziennego, kąt, temperatura, 
zachmurzenie czy cień również będą odgrywać ważną rolę. Dla porównania: dwie lampy, obie po 
10 Watt. Jedna to tradycyjna żarówka. Druga to lampa LED. To samo wskazanie mocy, ale lampa 
LED daje współczynnik 10 razy tyle światła (…)

Ogniwo- technologia 
interconnection

Ribbons Multiwire Conductive  
backsheet (CBS)

Shingling Paving/tiling

Ogniwo-Moduł
strata (CtM)

3.8% 3.8% 2.4% 2.2% 3.6%

Gęstość Mocy 189 W/m2 189 W/m2 202 W/m2 195 W/m2 199 W/m2

Wydajność 314 Wp 314 Wp 334 Wp 297 Wp2 314 Wp

Uwaga: W badaniu założono te same ogniwa początkowe dla wszystkich technologii modułowych o porównywalnej wydajności. Wyklucza spadek 
wydajności ogniw o 1% spowodowany cięciem laserowym podzielonych ogniw. Źródło: Analiza modelu wartości Apricum; 1) Dla modułów 
półogniwowych zawierających 120 ogniw (60 pełnych ogniw); 2) Mniejszy moduł, 60 pełnych komórek pociętych na 5 części.

MODUŁY OPARTE NA PRZEWODZĄCYCH BACK-SHEET WYKAZUJĄ WIĘKSZĄ 
WYDAJNOŚĆ NA MODUŁ NIŻ JAKAKOLWIEK INNA TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ. 
Apricum p-PERC-cel case-study, 2020 

ODPORNE NA MIKROPĘKNIĘCIA
Panele backsheet Cat5 Solar są bardziej wytrzymałe niż moduły konwencjonalne dzięki 
zintegrowanemu arkuszowi przewodzącemu (CBS). Innowacyjna miedziana konstrukcja zapewnia 
optymalny kontakt z niesamowitą liczbą punktów kontaktowych w całym ogniwie, działa jako 
dodatkowa (metalowa) bariera środowiskowa chroniąca ogniwa i utrzymująca je na miejscu, 
podtrzymując i wzmacniając architekturę kontaktu. Wysokiej jakości ogniwa w połączeniu z 
wysokiej jakości europejskim, niskoemisyjnym szkłem solarnym i solidną ramą sprawiają, że panele 
fotowoltaiczne Cat5 Solar są praktycznie odporne na mikropęknięcia w rzeczywistych warunkach.

10 W 
100 lm 

 10 W
 1100 lm
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CAT5 SOLAR 
PV PANELE
W Cat5 Solar nie tylko produkujemy: my tworzymy panele 
fotowoltaiczne w oparciu o technologię styku tylnego (back-
contact technology). To najwyższy standard, technologia 
premium, która jest dostępna już dzisiaj. Technologia back-
contact zastępuje tradycyjne lutowanie ogniw fotowoltaicznych. 
Ta technologia - opracowana przez ECN-Petten (obecnie TNO) 
- zapewnia panele o wysokiej wydajności bez konieczności
stosowania związków ołowiu lub fluoru. Panele są całkowicie
wolne od związków perfluoroalkaliowych PFAS oraz pracy
niewolniczej. O wiele lepiej dla środowiska i dla ludzi.

CAT5 SOLAR ECLECTIQ
MWT MONO PERC BLACK

Mały dach, wysoka wydajność
Kiedy liczy się każdy metr kwadratowy powierzchni dachu 
efektywność modułowa (KWh/m2) jest niezbędna. Panele 
słoneczne Cat5 Solar ECLECTIQ oferują bezprecedensową 
wydajność panelu, oprócz doskonałej zielonej wydajności back-
contact technologii.

CAT5 SOLAR ICONIQ
IBC MONO ZEBRA BLACK

Przyszłość jest blisko...
Ogniwa fotowoltaiczne w tym panelu - o ogromnej wydajności - 
są oparte na technologii „ZEBRA” IBC (Interdigitated Back 
Contact). Technologia ta, opracowana przez ISC Konstanz, jest 
najtańszą technologią IBC, osiągającą wydajność produkcji na 
poziomie ponad 24%.

CAT5 SOLAR DYNAMIQ
MWT MONO PERC BLACK

Ultra lekki
Od 1,8 kg/m2 i więcej, w zależności od potrzeb lub zastosowania. 
Przy zachowaniu sprawdzonego, najwyższego zbioru mocy na m2.

CAT5 SOLAR DEFLECTIQ
MWT MONO PERC BLACK

Bez blasku, bez błysku
Nieodblaskowe panele fotowoltaiczne do delikatnych zastosowań, 
na przykład przy autostradach, lotniskach wojskowych/cywilnych 
lub w miastach.
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> WOLNE OD NIEWOLNICZEJ
PRACY

> BEZOŁOWIOWE
> BEZ FLUORU
> WOLNE OD PFAS
> LEPSZE ZACHOWANIE PRZY

NISKIM NAŚWIETLENIU
> WYŻSZA GĘSTOŚĆ MOCY
> NIŻSZY WSKAŹNIK NOCT
> WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

30 lat Gwarancji Premium
(poproś o warunki do wglądu)

Produkcja, dystrybucja międzynarodowa, 
projekty i specjalne aplikacje

Cat5 Solar
Cat5 Solar Sp. z o.o.
ul. Wiejska 17/13, 00-480 Warszawa
Tel.: +48 502 955 464 | E-mail: info@cat5solar.eu

Disclaimer: Language and typographical errors reserved. The information in this publication has been compiled with the greatest possible care,  
the information in this document is subject to change without prior notice. No rights can be derived from this publication.




