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POZNAJ ROZWIĄZANIA GRZEWCZE 

M-THERMAL

 / Zaawansowana technologia

/ Wysoka efektywność 
/ Ekologia 

/ Szeroki zakres wydajności: 4,0 - 30kW
*
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Pompa ciepła Midea M-Thermal II 
generacji to efektywny energetycznie 

system który oferuje ogrzewanie, 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
oraz chłodzenie. 
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OGRZEWANIE

FUNKCJE

URZĄDZENIA

CHŁODZENIE

CWU

KOLEKTORY SŁONECZNE 
I FOTOWOLTAIKA

Współpraca z fotowoltaiką

Pompa ciepła M-Thermal może współpracować z kolektorami 
słonecznymi jako dodatkowe źródło ciepła oraz z fotowoltaiką. Dzięki 
temu zyskujemy darmową energię cieplną oraz zwiększamy oszczęd-
ność w kosztach eksploatacyjnych budynku.

Pompa ciepła Midea M-Thermal to źródło energii cieplnej do 
całorocznego ogrzewania budynku we współpracy z ogrzewaniem 
podłogowym jak i grzejnikowym. Gwarantuję dużą wydajność oraz 
niezawodne działanie w zimnym klimacie. 

Pompa ciepła Midea M-Thermal za pomocą instalacji podłogowej 
bądź klimakonwektorów daje możliwość chłodzenia pomieszczeń             
w lecie by zapewnić wysoki komfort życia. 

Zastosowanie pompy ciepła Midea M-Thermal do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej to efektywne rozwiązanie które zapewnia 
temperaturę zasilania aż do 65°C. 
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TO NAS WYRÓŻNIA

DODATKOWA GRZAŁKA 

Urządzenie posiada w standardzie dodatkową grzałkę elektryczną, 
która dogrzewa wodę w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz 

spada, a wydajność pompy ciepła staje się niewystarczająca.
Seria Split:
Urządzenie 4-6 kW - grzałka 3 kW
Urządzenie 8-16 kW - grzałka 9 kW
Seria mono:
Urządzenie 4-16 kW (1 faza) - grzałka 3 kW
Urządzenie 12-16 kW (3 fazy) - grzałka 9 kW
Urządzenie 18-30 kW - brak grzałki

OPTYMALNA PRACA PRZY -25°C

Pompa ciepła Midea M-Thermal zachowuje optymalną pracę, nawet 

jeśli temperatura na zewnątrz dochodzi do -25°C. Dzięki temu mamy 

pewność, że nawet w mroźną zimę, nie zostaniemy odcięci od źródła 

ciepła.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

Jedną z podstawowych funkcjonalności pompy ciepła jest przygoto-
wywanie ciepłej wody użytkowej o maksymalnej temperaturze 65°C. 
Stabilne dostarczanie ciepłej wody zagwarantowane jest nawet przy 

temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C. 

 



WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Pompy Midea M-Thermal posiadają klasę efektywności energetycz-
nej A+++.  Stosując te urządzenia, nie tylko oszczędzamy pieniądze, 
ale także dbamy o środowisko naturalne. 

 / Wydajne ogrzewanie z pełną mocą do -10°C
 / Zakres eksploatacyjny do -25°C
 / Maksymalna temperatura wody na wylocie 65°C

 / Maksymalna punktowa sprawność cieplna COP 5.20
 / Sezonowa sprawność cieplna 4.80

55°C

7
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UDOSKONALONA KONSTRUKCJA

ŁOPATEK WENTYLATORA

SYSTEM STEROWANY 

INWERTEROWO

Jednostki zewnętrzne (do wydajności 16 kW) posiadają tylko jeden 
wentylator. Zmieniona konstrukcja turbiny wentylatora zmniejsza 
opory przepływu oraz obniża poziom hałasu.

 

Kluczowe komponenty pompy ciepła wykonane zostały z wyko-
rzystaniem zaawansowanych technologi oraz wyposażone są         
w technologie inwerterową która zapewnia precyzyjną prace oraz 
wysoką wydajność.
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TO NAS WYRÓŻNIA

ANTI-FREEZE

 

 

 

 

 Pompy ciepła Midea M-Thermal posiadają etykietę SG Ready. 
Oznacza to, że urządzenie przystosowane jest do współpracy 

z „inteligentną siecią energetyczną”. Moc pobierana przez system 

może być regulowana automatycznie, odpowiednio do taryf, 
co pozwala istotnie ograniczyć zużycie energii.
Funkcja działa we współpracy z fotowoltaiką.  

FUNKCJA SMART GRID

DEZYNFEKCJA ZBIORNIKA C.W.U.
Bakteria Legionella ginie 
natychmiast.

90% bakterii Legionella 
ginie po 2 min.

Temperatura idealna dla 

Legionella.

Bakteria Legionella istnieje, 
ale jest nieaktywna.

Pompa ciepła M-Thermal posiada funkcję automatycznej dezyn- 
fekcji zbiornika c.w.u. która ma na celu zapobiegać kolonizacji 
bakterii Legionella.

FUNKCJA KRZYWYCH  

GRZEWCZYCH 

Ustawienia które pozwolą zoptymalizować temperaturę panującą 
wewnątrz budynku względem warunków atmosferycznych. 
Dostępne są standardowe 32 krzywe grzewcze oraz jedna krzywa 
spersonalizowana.



 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 

Pompy ciepła M-Thermal II generacji standardowo 
wyposażone są w sterownik przewodowy z menu 
w języku polskim oraz wbudowanym modułem 
WiFi. Za pomocą sterownika możliwe jest 
zarządzanie pracą całego systemu.
Konfiguracja ustawień pompy ciepła odbywa się 
podczas pierwszego uruchomienia. Ma ona na celu 
dostosowanie jej pracy do wymagań, warunków 
klimatycznych oraz preferencji użytkownika. 

Model: KJRH-120F
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

MIDEA M-THERMAL WERSJA SPLIT 4.0 - 16.0 KW

Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy współpracy z kolektorami słonecznymi. 
W trybie chłodzenia zimne powietrze rozprowadzane jest w pomieszczeniach za pośrednictwem klimakonwektorów.

W trybie grzania ogrzewanie realizowane jest przez pętlę ogrzewania podłogowego, grzejniki niskotemperaturowe oraz klimakonwektory. 
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest przez przygotowaną wodę w obiegu przez pompę ciepła oraz przez czynnik z obiegu kolektorów  

słonecznych. Solarna pompa wodna sterowana jest czujnikiem temperatury Tsolar. Do sterowania włączaniem lub wyłączeniem pompy ciepła 

służy czujnik w sprzęgle hydraulicznym/zbiorniku buforowym. Po wyłączeniu agregatu Midea M-Thermal pompa wewnętrzna zatrzymuje się, 
aby oszczędzić energię, a następnie zbiornik wyrównawczy dostarcza ciepłą wodę do ogrzewania pomieszczenia. 

2.1

2

H FCU 1 FCU 2 FCU n

FHL 1 FHL 2 FHL n

Modbus

25
7
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1

3 4

8

9

10

11

11

11

12

13 17

14

15

18

19

19

16

8

5

6

1 Jednostka zewnętrzna 12 Rozdzielacz (nie należy do wyposażenia)

2 Moduł hydrauliczny 13 Kolektor (nie należy do wyposażenia)

3 Płytowy wymiennik ciepła 14 Zbiornik CWU (nie należy do wyposażenia)

4 Zapasowa grzałka elektryczna 15 Wężownica wymiennika ciepła

5 Wewnętrzna pompa obiegowa 16 Wężownica kolektorów słonecznych

6
Sterownik użytkownika  

(zintegrowany z modułem hydraulicznym)
17 Zawór obejściowy (nie należy do wyposażenia)

7 Termostat pokojowy 18 Sprzęgło hydrauliczne/zbiornik buforowy (nie należy do wyposażenia)*

8 Zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) 19 Czujnik temperatury zbiornika wyrównawczego (opcjonalny)

9 Automatyczny zawór 3-drogowy (nie należy do wyposażenia) 20 Kolektor słoneczny

10 Automatyczny zawór 3-drogowy (nie należy do wyposażenia) FHL 1…n Ogrzewanie podłogowe (nie należy do wyposażenia)

11 Zewnętrzna pompa obiegowa (nie należy do wyposażenia) FCU 1…n Klimakonwektory (nie należy do wyposażenia)

* Wymagana objętość zbiornika wyrównawczego:  

Dla modułu hydraulicznego HB-A60/CGN8-B objętość sprzęgła hydraulicznego/zbiornika buforowego ≥25l 

Dla modułu hydraulicznego HB-A100/CGN8-B objętość sprzęgła hydraulicznego/zbiornika buforowego ≥25l 

Dla modułu hydraulicznego HB-A160/CGN8-B objętość sprzęgła hydraulicznego/zbiornika buforowego ≥40l 

Uwaga: Schemat służy do przedstawienia ideowego działania układu. Nie należy go traktować jako projektu.



16

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

MIDEA M-THERMAL WERSJA MONO 4.0 - 16.0 KW ORAZ 18.0 - 30.0 KW 

Ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy współpracy z kolektorami słonecznymi.

1 Jednostka zewnętrzna 11 Zbiornik CWU (nie należy do wyposażenia)

2 Sterownik użytkownika 11.1
TBH: Grzałka wspomagająca zbiornika ciepłej wody użytkowej  

(nie należy do wyposażenia)

3 SV1: zawór 3-drogowy (nie należy do wyposażenia) 11.2 Wężownica 1 : wymiennik ciepła pompy ciepła 

4 Zbiornik buforowy (nie należy do wyposażenia) 11.3 Wężownica 2: wymiennik ciepła z kolektorów słonecznych

4.1 Automatyczny zawór odpowietrzający 12 Filtr (wyposażenie dodatkowe)

4.2 Zawór spustowy 13 Zawór zwrotny (nie należy do wyposażenia)

4.3 Tbt1: Górny czujnik temperatury zbiornika wyrównawczego (opcjonalny) 14 Zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) 

4.4 Tbt2: Dolny czujnik temperatury zbiornika wyrównawczego (opcjonalny) 15 Zawór napełniający (nie należy do wyposażenia)

5 P_o: Zewnętrzna pompa obiegowa (nie należy do wyposażenia) 16 Zawór spustowy (nie należy do wyposażenia)

6 P_s: Pompa solarna (nie należy do wyposażenia) 17 Rura doprowadzająca wodę z wodociągu (nie należy do wyposażenia)

6.1 Tsolar: Czujnik temperatury kolektorów słonecznych (nie należy do wyposażenia) 18 Kran z ciepłą wodą (nie należy do wyposażenia)

6.2 Kolektory słoneczne (nie należy do wyposażenia) 19 Rozdzielacz/kolektor (nie należy do wyposażenia)

7 Pompa CWU (nie należy do wyposażenia) 20 Zawór obejściowy (nie należy do wyposażenia)

8 T5: czujnik temperatury w zbiorniku wody CWU (wyposażenie dodatkowe) FHL…11 Ogrzewanie podłogowe (nie należy do wyposażenia)

9 T1: czujnik temperatury wody na zasilaniu (opcjonalnie) AHS Dodatkowe źródło ciepła (nie należy do wyposażenia)

10 Naczynie wzbiorcze (nie należy do wyposażenia)

Uwaga: Schemat służy do przedstawienia ideowego działania układu. Nie należy go traktować jako projektu.
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

1.  OGRZEWANIE  

POMIESZCZEŃ:

3.  STEROWANIE KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI:

Sygnał włącz/wyłącz, tryb pracy i ustawienia temperatury są 
ustawiane na sterowniku użytkownika (2). P_o (5) działa dopóki 

jednostka jest włączona w trybie grzania pomieszczeń, SV1 (3) 
pozostaje wyłączony. 

Moduł hydrauliczny rozpoznaje sygnał z kolektorów słonecznych z czujnika Tsolar bądź otrzymuje sygnał SL1SL2 ze sterownika użytkownika (2). 
Metodę rozpoznawania można ustawić za pomocą ustawienia SOLAR INPUT w sterowniku użytkownika. 

 / Kiedy czujnik Tsolar jest ustawiony jako aktywny, zasilanie solarami włącza się, gdy temperatura na czujniku osiąga odpowiednio wysoką 
wartość. Wtedy P_s (6) włącza się. Kiedy temperatura na Tsolar jest niska – solary zostają odłączone oraz pompa P_s (6) wyłącza się.

 / Kiedy wartości SL1SL2 są ustawione na sterowniku, solary włączają się po otrzymaniu syganłu ze sterownika użytkownika. Pompa P_s 
(6) zaczyna działać. Jeżeli kolektory nie otrzymują sygnału, obieg kolektorów słonecznych oraz pompa P_s (6) przestaje działać. 
Termostaty pokojowe nie są podłączone do jednostki zewnętrznej, ale do zaworu automatycznego. Temperatura w każdym pokoju jest 

regulowana poprzez zawór z siłownikiem w obwodzie wodnym. Ciepła woda użytkowa jest podgrzewana przez wężownicę z czynnikiem 
z obwodu z pompy ciepła. Wymagany jest zawór obejściowy.   

2.  PODGRZEWANIE CIEPŁEJ 

WODY UŻYTKOWEJ:

Sygnał włącz/wyłącz oraz nastawa temperatury wody w zbiorniku 

(T5S) są ustawiane za pomocą sterownika użytkownika (2). P_o (5) 
przestaje działać na czas podgrzewania wody na potrzeby c.w.u.,  
SV1 (3) pozostaje włączony. 
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SPLIT ALL IN ONE

System złożony z jednostki zewnętrznej oraz modułu hydraulicznego 
ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 
190l oraz 240l. Jednostka zewnętrzna z modułem hydraulicznym 
połączona jest instalacją freonową. 

System składa się z dwóch modułów, jednostki zewnętrznej oraz 
zainstalowanego wewnątrz budynku modułu hydrauliczny. 
Oba moduły połączone są ze sobą instalacją freonową.

System zawiera jeden moduł, który montowany jest na zewnątrz 
budynku. Jednostka zewnętrzna zawiera układ freonowy 
oraz hydrauliczny. 

Oferowany zakres wydajności: 4,0 - 12,0kW

NOWOŚĆ!



Komplet ALL-ONE-4A1/190 ALL-ONE-6A1/190

Jednostka zewnętrzna MHA-V4W/D2N8-B MHA-V6W/D2N8-B   

Jednostka wewnętrzna/moduł hydrauliczny HBT-A100/190CD30GN8-B

Ciepła woda użytkowa

Grzanie

Chłodzenie

Ogrzewanie pomieszczeń

Jednostka zewnętrzna

Profil rozbioru wody EN 16147 L L

Klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania c.w.u. 1

A+klasa

COP

klasa

COP

klasa

A+
klimat umiarkowany

klimat ciepły

klimat chłodny

3,10 3,10

A+ A+

3,80 3,80

A A

COP 2,50 2,50

A7W352

A7W453

4,25kW

kW

kW

kW

6,20

0,82 1,24

5,20 5,00

4,35 6,35

1,14 1,69

Wydajność
Pobór mocy

COP

Wydajność
Pobór mocy

COP 3,80 3,75

A35W184

A35W75

Sezonowa klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania pomieszczeń6

4,50kW

kW

kW

kW

6,55

0,81 1,34

5,55 4,90

4,70 7,00

1,36 2,33

Wydajność
Pobór mocy

EER

Wydajność
Pobór mocy

EER 3,45 3,00

klasa

klasa

A+++ A+++Temp. Wody na wyjściu 35°C
Temp. Wody na wyjściu 55°C A++ A++

V/Ph/HzZasilanie

Czynnik chłodniczy

Instalacja chłodnicza

220÷240/1/50 220÷240/1/50

klasaRodzaj (GWP) R32 (675) R32 (675)

kgIlość czynnika 1,50 1,50

mDługość instalacji bez dopełnienia < 15 < 15

g/mDodatkowa ilość czynnika 20 20

mmŚrednica przewodu cieczowego 6,35 6,35

mmŚrednica przewodu gazowego 15,9 15,9

mMax. długość instalacji 30 30

mMax. róznica wysokości 20 20

Typ sprężarki Twin rotary DC Twin rotary DC

Typ wentylatora DC DC

dBPoziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej7

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej7

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

56 58

°COgrzewanie -25÷35 -25÷35

°CChłodzenie -5÷43 -5÷43

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) -25÷43 -25÷43

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 1008×712×426 1008×712×426

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 1065×810×485 1065×810×485

kgNetto 60 60

kgBrutto 65,5 65,5

Jednostka wewnętrzna/
moduł hydrauliczny

V/Ph/HzZasilanie

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

220÷240/1/50 220÷240/1/50

Typ Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Materiał SUS 316L SUS 316L

LPojemność 190 190

°CMaksymalna temperatura wody 70 70

mmIzolacja (materiał) / grubość poliuretan (cyklopentan) / 45poliuretan (cyklopentan) / 45

Wymiennik ciepła

Dodatkowa grzałka

płytowy płytowy
kWMoc elektryczna 3 3

Stopnie wydajności
Rodzaj

Wysokość podnoszenia

1 1

Pompa wody
DC Inverter DC Inverter

9 9

L

m

Naczynie zbiorcze

Przyłącza wody

Wymiary

Zakres temperatur

Waga

8 8

calObieg grzewczy (zasilanie/powrót) Gwint zewnętrzny 1" Gwint zewnętrzny 1"
calObieg c.w.u.(zimna woda,ciepła woda, cyrkulacja) Gwint zewnętrzny 3/4" Gwint zewnętrzny 3/4"
dB 38 38

°CPomieszczenia 5÷35 5÷35

°COgrzewanie 25÷65 25÷65

°CChłodzenie 5÷25 5÷25

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) 30÷60 30÷60

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 600x1683x600 600x1683x600

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 653x1900x653 653x1900x653

kgNetto 138.6 138.6

kgBrutto 153.8 153.8
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SPLIT ALL IN ONE

DANE TECHNICZNE 

1. Dane techniczne zgodne są z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013
2. DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (ΔT = 5°C)
3. DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (ΔT = 5°C)
4. DB 35°C, LWT 18°C (ΔT = 5°C)
5. DB 35°C, LWT 7°C (ΔT = 5°C)
6. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013
7. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, został podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825

NOWOŚĆ!
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SPLIT ALL IN ONE

DANE TECHNICZNE 

Komplet ALL-ONE-8A1/190 ALL-ONE-10A1/190

Jednostka zewnętrzna MHA-V8W/D2N8-B MHA-V10W/D2N8-B

Jednostka wewnętrzna/moduł hydrauliczny HBT-A100/190CDS90GN8-B

Ciepła woda użytkowa

Grzanie

Chłodzenie

Ogrzewanie pomieszczeń

Jednostka zewnętrzna

Profil rozbioru wody EN 16147 L L

Klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania c.w.u. 1

A+klasa

COP

klasa

COP

klasa

A+
klimat umiarkowany

klimat ciepły

klimat chłodny

3,02 3,02

A+ A+

3,66 3,66

A A

COP 2,61 2,61

A7W352

A7W453

8,30kW

kW

kW

kW

10,00

1,60 2,00

5,20 5,00

8,20 10,00

2,08 2,63

Wydajność
Pobór mocy

COP

Wydajność
Pobór mocy

COP 3,95 3,80

A35W184

A35W75

Sezonowa klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania przestrzenie6

8,40kW

kW

kW

kW

10,00

1,66 2,08

5,05 4,80

7,40 8,20

2,19 2,48

Wydajność
Pobór mocy

EER

Wydajność
Pobór mocy

EER 3,38 3,30

klasa

klasa

A+++ A+++Tem. Wody na wyjściu 35°C
Tem. Wody na wyjściu 55°C A++ A++

V/Ph/HzZasilanie

Czynnik chłodniczy

Instalacja chłodnicza

220÷240/1/50 220÷240/1/50

klasaRodzaj (GWP) R32 (675) R32 (675)

kgIlość czynnika 1,65 1,65

mDługość instalacji bez dopełnienia < 15 < 15

g/mDodatkowa ilość czynnika 38 38

mmŚrednica przewodu cieczowego 9,52 9,52

mmŚrednica przewodu gazowego 15,9 15,9

mMax. długość instalacji 30 30

mMax. róznica wysokości 20 20

Typ sprężarki Twin rotary DC Twin rotary DC

Typ wentylatora DC DC

dBPoziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej7

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej7

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

59 60

°COgrzewanie -25÷35 -25÷35

°CChłodzenie -5÷43 -5÷43

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) -25÷43 -25÷43

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 1118×865×523 1118×865×523

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 1190×970×560 1190×970×560

kgNetto 78,5 78,5

kgBrutto 92 92

Jednostka wewnętrzna/
moduł hydrauliczny

V/Ph/HzZasilanie

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

380÷415/3/50 380÷415/3/50

Typ Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Materiał SUS 316L SUS 316L

LPojemność 190 190

°CMaksymalna temperatura wody 70 70

mmIzolacja (materiał) / grubość poliuretan (cyklopentan) / 45poliuretan (cyklopentan) / 45

Wymiennik ciepła

Dodatkowa grzałka

płytowy płytowy
kWMoc elektryczna 3/6/9 3/6/9

Stopnie wydajności
Rodzaj

Wysokość podnoszenia

3 3

Pompa wody
DC Inverter DC Inverter

9 9

L

m

Naczynie zbiorcze

Przyłącza wody

Wymiary

Zakres temperatur

Waga

8 8

calObieg grzewczy (zasilanie/powrót) Gwint zewnętrzny 1" Gwint zewnętrzny 1"
calObieg c.w.u.(zimna woda,ciepła woda, cyrkulacja) Gwint zewnętrzny 3/4" Gwint zewnętrzny 3/4"
dB 40 40

°CPomieszczenia 5÷35 5÷35

°COgrzewanie 25÷65 25÷65

°CChłodzenie 5÷25 5÷25

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) 30÷60 30÷60

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 600x1683x600 600x1683x600

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 653x1900x653 653x1900x653

kgNetto 138.6 138.6

kgBrutto 153.8 153.8

1. Dane techniczne zgodne są z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013
2. DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (ΔT = 5°C)
3. DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (ΔT = 5°C)
4. DB 35°C, LWT 18°C (ΔT = 5°C)
5. DB 35°C, LWT 7°C (ΔT = 5°C)
6. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013
7. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, został podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825
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DANE TECHNICZNE 

SPLIT ALL IN ONE

Komplet ALL-ONE-4A1/240 ALL-ONE-6A1/240

Jednostka zewnętrzna MHA-V4W/D2N8-B MHA-V6W/D2N8-B   

Jednostka wewnętrzna/moduł hydrauliczny HBT-A100/240CD30GN8-B

Ciepła woda użytkowa

Grzanie

Chłodzenie

Ogrzewanie pomieszczeń

Jednostka zewnętrzna

Profil rozbioru wody EN 16147 XL XL

Klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania c.w.u. 1

A+klasa

COP

klasa

COP

klasa

A+
klimat umiarkowany

klimat ciepły

klimat chłodny

3,34 3,34

A+ A+

4,24 4,24

A A

COP 2,63 2,63

A7W352

A7W453

4,25kW

kW

kW

kW

6,20

0,82 1,24

5,20 5,00

4,35 6,35

1,14 1,69

Wydajność
Pobór mocy

COP

Wydajność
Pobór mocy

COP 3,80 3,75

A35W184

A35W75

Sezonowa klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania przestrzenie6

4,50kW

kW

kW

kW

6,55

0,81 1,34

5,55 4,90

4,70 7,00

1,36 2,33

Wydajność
Pobór mocy

EER

Wydajność
Pobór mocy

EER 3,45 3,00

klasa

klasa

A+++ A+++Tem. Wody na wyjściu 35°C
Tem. Wody na wyjściu 55°C A++ A++

V/Ph/HzZasilanie

Czynnik chłodniczy

Instalacja chłodnicza

220÷240/1/50 220÷240/1/50

klasaRodzaj (GWP) R32 (675) R32 (675)

kgIlość czynnika 1,50 1,50

mDługość instalacji bez dopełnienia < 15 < 15

g/mDodatkowa ilość czynnika 20 20

mmŚrednica przewodu cieczowego 6,35 6,35

mmŚrednica przewodu gazowego 15,9 15,9

mMax. długość instalacji 30 30

mMax. róznica wysokości 20 20

Typ sprężarki Twin rotary DC Twin rotary DC

Typ wentylatora DC DC

dBPoziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej7

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej7

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

56 58

°COgrzewanie -25÷35 -25÷35

°CChłodzenie -5÷43 -5÷43

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) -25÷43 -25÷43

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 1008×712×426 1008×712×426

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 1065×810×485 1065×810×485

kgNetto 60 60

kgBrutto 65,5 65,5

Jednostka wewnętrzna/
moduł hydrauliczny

V/Ph/HzZasilanie

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

220÷240/1/50 220÷240/1/50

Typ Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Materiał SUS 316L SUS 316L

LPojemność 240 240

°CMaksymalna temperatura wody 70 70

mmIzolacja (materiał) / grubość poliuretan (cyklopentan) / 45poliuretan (cyklopentan) / 45

Wymiennik ciepła

Dodatkowa grzałka

płytowy płytowy
kWMoc elektryczna 3 3

Stopnie wydajności
Rodzaj

Wysokość podnoszenia

1 1

Pompa wody
DC Inverter DC Inverter

9 9

L

m

Naczynie zbiorcze

Przyłącza wody

Wymiary

Zakres temperatur

Waga

8 8

calObieg grzewczy (zasilanie/powrót) Gwint zewnętrzny 1" Gwint zewnętrzny 1"
calObieg c.w.u.(zimna woda,ciepła woda, cyrkulacja) Gwint zewnętrzny 3/4" Gwint zewnętrzny 3/4"
dB 38 38

°CPomieszczenia 5÷35 5÷35

°COgrzewanie 25÷65 25÷65

°CChłodzenie 5÷25 5÷25

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) 30÷60 30÷60

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 600x1943x600 600x1943x600

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 653x2160x653 653x2160x653

kgNetto 155,3 155,3

kgBrutto 170,2 170,2

1. Dane techniczne zgodne są z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013
2. DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (ΔT = 5°C)
3. DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (ΔT = 5°C)
4. DB 35°C, LWT 18°C (ΔT = 5°C)
5. DB 35°C, LWT 7°C (ΔT = 5°C)
6. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013
7. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, został podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825
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SPLIT ALL IN ONE

DANE TECHNICZNE 

1. Dane techniczne zgodne są z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013
2. DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (ΔT = 5°C)
3. DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (ΔT = 5°C)
4. DB 35°C, LWT 18°C (ΔT = 5°C)
5. DB 35°C, LWT 7°C (ΔT = 5°C)
6. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013
7. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, został podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825

Komplet ALL-ONE-8A1/240 ALL-ONE-10A1/240 ALL-ONE-12A3/240

Jednostka zewnętrzna MHA-V8W/D2N8-B MHA-V10W/D2N8-B MHA-V12W/D2RN8-B

Jednostka wewnętrzna/moduł hydrauliczny HBT-A100/240CDS90GN8-B HBT-A160/240CDS90GN8-B

Ciepła woda użytkowa

Grzanie

Chłodzenie

Ogrzewanie pomieszczeń

Jednostka zewnętrzna

Profil rozbioru wody EN 16147 XL XL XL

Klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania c.w.u. 1

A+klasa

COP

klasa

COP

klasa

A+ A+
klimat umiarkowany

klimat ciepły

klimat chłodny

3,36 3,36 3,00

A+ A+ A+

4,18 4,18 3,73

A A A

COP 2,72 2,72 2,24

A7W352

A7W453

8,30kW

kW

kW

kW

10,00 12,10

1,60 2,00 2,44

5,20 5,00 4,95

8,20 10,00 12,30

2,08 2,63 3,24

Wydajność
Pobór mocy

COP

Wydajność
Pobór mocy

COP 3,95 3,80 3,80

A35W184

A35W75

Sezonowa klasa efektywności energetycznej 
ogrzewania przestrzenie6

8,40kW

kW

kW

kW

10,00 12,00

1,66 2,08 3,00

5,05 4,80 4,00

7,40 8,20 11,60

2,19 2,48 4,22

Wydajność
Pobór mocy

EER

Wydajność
Pobór mocy

EER 3,38 3,30 2,75

klasa

klasa

A+++ A+++ A+++Tem. Wody na wyjściu 35°C
Tem. Wody na wyjściu 55°C A++ A++ A++

V/Ph/HzZasilanie

Czynnik chłodniczy

Instalacja chłodnicza

220÷240/1/50 220÷240/1/50 380÷415/3/50

klasaRodzaj (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

kgIlość czynnika 1,65 1,65 1,84

mDługość instalacji bez dopełnienia < 15 < 15 < 15

g/mDodatkowa ilość czynnika 38 38 38

mmŚrednica przewodu cieczowego 9,52 9,52 9,52

mmŚrednica przewodu gazowego 15,9 15,9 15,9

mMax. długość instalacji 30 30 30

mMax. róznica wysokości 20 20 20

Typ sprężarki Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC

Typ wentylatora DC DC DC

dBPoziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej7

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej7

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

59 60 64

°COgrzewanie -25÷35 -25÷35 -25÷35

°CChłodzenie -5÷43 -5÷43 -5÷43

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) -25÷43 -25÷43 -25÷43

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 1118×865×523 1118×865×523 1118×865×523

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 1190×970×560 1190×970×560 1190×970×560

kgNetto 78,5 78,5 112

kgBrutto 92 92 125

Jednostka wewnętrzna/
moduł hydrauliczny

V/Ph/HzZasilanie

Zbiornik ciepłej wody użytkowej

380÷415/3/50 380÷415/3/50 380÷415/3/50

Typ Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Materiał SUS 316L SUS 316L SUS 316L

LPojemność 240 240 240

°CMaksymalna temperatura wody 70 70 70

mmIzolacja (materiał) / grubość poliuretan (cyklopentan) / 45 poliuretan (cyklopentan) / 45

Wymiennik ciepła

Dodatkowa grzałka

płytowy płytowy płytowy
kWMoc elektryczna 3/6/9 3/6/9 3/6/9

Stopnie wydajności
Rodzaj

Wysokość podnoszenia

3 3 3

Pompa wody
DC Inverter DC Inverter DC Inverter

9 9 9

L

m

Naczynie zbiorcze

Przyłącza wody

Wymiary

Zakres temperatur

Waga

8 8 8

calObieg grzewczy (zasilanie/powrót) Gwint zewnętrzny 1" Gwint zewnętrzny 1" Gwint zewnętrzny 1"
calObieg c.w.u.(zimna woda,ciepła woda, cyrkulacja) Gwint zewnętrzny 3/4" Gwint zewnętrzny 3/4" Gwint zewnętrzny 3/4"
dB 40 40 44

°CPomieszczenia 5÷35 5÷35 5÷35

°COgrzewanie 25÷65 25÷65 25÷65

°CChłodzenie 5÷25 5÷25 5÷25

°CCiepła woda użytkowa (c.w.u.) 30÷60 30÷60 30÷60

mmUrządzenia (sz./wys./głęb.) 600x1943x600 600x1943x600 600x1943x600

mmOpakowania (sz./wys./głęb.) 653x2160x653 653x2160x653 653x2160x653

kgNetto 155,3 155,3 157,3

kgBrutto 170,2 170,2 172,2
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Komplet M-Thermal-4B1HB M-Thermal-6B1HB M-Thermal-8B1HB M-Thermal-10B1HB M-Thermal-12B1HB

Jednostka zewnętrzna MHA-V4W/D2N8-B MHA-V6W/D2N8-B MHA-V8W/D2N8-B MHA-V10W/D2N8-B MHA-V12W/D2N8-B

Moduł Hydrauliczny HB-A60/CD30GN8-B HB-A60/CD30GN8-B HB-A100/CDS90GN8-B HB-A100/CDS90GN8-B HB-A160/CDS90GN8-B

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Grzanie (A7W35)

Wydajność kW 4,25 6,20 8,30 10,00 12,10

Pobór mocy kW 0,82 1,24 1,60 2,00 2,44

COP 5,18 5,00 5,19 5,00 4,96

Grzanie (A7W45)

Wydajność kW 4,35 6,35 8,20 10,00 12,30

Pobór mocy kW 1,14 1,69 2,08 2,63 3,24

COP 3,82 3,76 3,94 3,80 3,80

Grzanie (A7W55)

Wydajność kW 4,40 6,00 7,50 9,50 12,00

Pobór mocy kW 1,49 2,00 2,36 3,06 3,87

COP 2,95 3,00 3,18 3,10 3,10

Chłodzenie (A35W18)

Wydajność kW 4,50 6,55 8,40 10,00 12,00

Pobór mocy kW 0,81 1,34 1,66 2,08 3,00

EER 5,56 4,89 5,06 4,81 4,00

Chłodzenie (A35W7)

Wydajność kW 4,70 7,00 7,40 8,20 11,60

Pobór mocy kW 1,36 2,33 2,19 2,48 4,22

EER 3,46 3,00 3,38 3,31 2,75

Współczynnik efektywności energetycznej

Temp. wody na wyjściu 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Temp. wody na wyjściu 55°C A++ A++ A++ A++ A++

SCOP3

Temp. wody na wyjściu 35°C 4,85 4,95 5,21 5,19 4,81

Temp. wody na wyjściu 55°C 3,31 3,52 3,36 3,49 3,45

SEER

Temp. wody na wyjściu 7°C 4,99 5,34 5,84 5,98 4,89

Temp. wody na wyjściu 18°C 7,77 8,21 8,95 8,78 7,10

MOP (Max. zabezpieczenia nadprądowe) 18 18 19 19 30

MCA (Min. obciążalność obwodu) 12 14 16 17 25

Poziom mocy akustycznej1 Grzanie A7W35 dB(A) 56 58 59 60 64

Poziom ciśnienia akustycznego2 dB(A) 44,1 46,4 47,3 49,8 51,2

Zewnętrzny wentylator 

Typ silnika DC DC DC DC DC

Ilość wentylatorów 1 1 1 1 1

Czynnik chłodniczy Typ/ilość -/kg R32/1,5 R32/1,5 R32/1,65 R32/1,65 R32/1,84

Orurowanie 

Ciecz/gaz mm Ø6,35/Ø15,9 Ø6,35/Ø15,9 Ø9,52/Ø15,9 Ø9,52/Ø15,9 Ø9,52/Ø15,9

Min. długość rur m 2 2 2 2 2

Max. długość rur m 30 30 30 30 30

Max. Różnica wysokości m 20 20 20 20 20

Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 1007x712x426 1007x712x426 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523

Wymiary transportowe Szer. x wys. x głęb. mm 1065x800x485 1065x800x485 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560

Waga kg 58/64 58/64 77/88 77/88 96/110

Zakres pracy temp. zewnętrznej 

Chłodzenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

Grzanie °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Ciepła Woda Użytkowa °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1

2.   Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w odległości 1m od urządzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą  
w komorze pół-bezechowej. Poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna wartość testowana w dwóch warunkach A7W55 i A35W18. Dla modelu 

16 kW wartość jest obliczona i służy jedynie jako odniesienie. 

3.  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń badana została w warunkach klimatu umiarkowanego. 

SPLIT

DANE TECHNICZNE 
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Komplet M-Thermal-16B3HBM-Thermal-14B3HBM-Thermal-12B3HBM-Thermal-16B1HBM-Thermal-14B1HB

Jednostka ze MHA-V14W/D2RN8-MHA-V12W/D2RN8-BMHA-V16W/D2N8-BMHA-V14W/D2N8-Bwnętrzna MHA-V16W/D2RN8-BB

Moduł Hydrauliczny HB-AHB-A160/CDS90GN8-BHB-A160/CDS90GN8-BHB-A160/CDS90GN8-BHB-A160/CDS90GN8-B 160/CDS90GN8-B

220-240/1/50220-240/1/50220-240/1/50220-240/1/50220-240/1/50V/Ph/HzZasilanie

Grzanie (A7W35)

Wydajność 16,0014,5012,1016,0014,50kW

3,563,092,443,563,09kWPobór mocy

4,494,694,964,494,69COP

Grzanie (A7W45)

Wydajność 16,0014,2012,3016,0014,20kW

4,443,893,244,443,89kWPobór mocy

3,603,653,803,603,65COP

Grzanie (A7W55)

Wydajność 16,0013,8012,0016,0013,80kW

5,524,603,875,524,60kWPobór mocy

2,903,003,102,903,00COP

Chłodzenie (A35W18)

Wydajność 14,9013,5012,0014,9013,50kW

4,383,753,004,383,75kWPobór mocy

3,403,604,003,403,60EER

Chłodzenie (A35W7)

Wydajność 14,0012,7011,6014,0012,70kW

5,714,984,225,714,98kWPobór mocy

2,452,552,752,452,55EER

Współczynnik efektywności energetycznej

Temp. wody na wyjściu 35°C A+++A+++A+++A+++A+++

Temp. wody na wyjściu 55°C A++A++A++A++A++

SCOP3

Temp. wody na wyjściu 35°C 4,624,724,814,624,72

Temp. wody na wyjściu 55°C 3,413,473,453,413,47

SEER

Temp. wody na wyjściu 7°C 4,674,834,864,694,86

Temp. wody na wyjściu 18°C 6,716,857,046,756,90

MOP (Max. zabezpieczenia nadprądow 1414143030e)

MCA (Min. obciążalność o 1211102726bwodu)

Poziom mocy akustycznej1 6865646865dB(A)Grzanie A7W35

Poziom ciśnienia akustycznego2 51,852,252,051,851,8dB(A)

Zewnętrzny wentylator 

DCDCDCDCDCTyp silnika

Ilość 11111wentylatorów

Czynnik chłodnicz Typy /ilość R32/1,84R32/1,84R32/1,84R32/1,84R32/1,84-/kg

Orurowanie 

Ø9,52/Ø15,9Ø9,52/Ø15,9Ø9,52/Ø15,9Ø9,52/Ø15,9Ø9,52/Ø15,9mmCiecz/gaz

Min. długość rur 22222m

Max. długość rur 3030303030m

Max. Różnica wysokości 2020202020m

Szer. x wyWymiary s. x głęb. 1118x864x5231118x864x5231118x864x5231118x864x5231118x864x523mm

Szer. x wyWymiary transportowe s. x głęb. 1180x890x5601180x890x5601180x890x5601180x890x5601180x890x560mm

Waga 112/125112/125112/12596/11096/110kg

Zakres pracy temp. zewnętrznej 

Chłodzenie °C -5~43-5~43-5~43-5~43-5~43

Grzanie °C -25~35-25~35-25~35-25~35-25~35

Ciepła Woda Użytkowa °C -25~43-25~43-25~43-25~43-25~43

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1

2.   Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w odległości 1m od urządzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą  
w komorze pół-bezechowej. Poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna wartość testowana w dwóch warunkach A7W55 i A35W18. Dla modelu 

16 kW wartość jest obliczona i służy jedynie jako odniesienie. 

3.  Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń badana została w warunkach klimatu umiarkowanego. 

SPLIT

DANE TECHNICZNE 
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DANE TECHNICZNE 

Moduł Hydrauliczny HB-A60/CD30GN8-B HB-A100/CDS90GN8-B HB-A160/CDS90GN8-B

Kompatybilna jednostka zewnętrzna MHA-V4W/D2N8-B
MHA-V4W/D2N8-B

MHA-V8W/D2N8-B
MHA-V10W/D2N8-B

MHA-V12W/D2(R)N8-B
MHA-V14W/D2(R)N8-B
MHA-V16W/D2(R)N8-B

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50                                             380-415/3/50                                                380-415/3/50

Funkcja grzanie i chłodzenie

Zakres temp. wody na wylocie

Chłodzenie °C 5~25 5~25 5~25

Grzanie °C 12~65 12~65 12~65

Ciepła Woda Użytkowa (zbiornik) °C 40~60 40~60 40~60

Poziom mocy akustycznej dB(A) 38 42 43

Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 420x790x270 420x790x270 420x790x270

Wymiary transportowe Szer. x wys. x głęb. mm 525x1050x360 525x1050x360 525x1050x360

Waga kg 37/43 37/43 39/45

Obieg wody 

Podłączenie rur cal R1" R1" R1"

Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa MPa 0,3 0,3 0,3

Przyłącze rury drenażowej mm Ø25 Ø25 Ø25

Zbiornik wyrównawczy - objętość L 8 8 8

Zbiornik wyrównawczy - max. ciśnienie wody MPa 0,3 0,3 0,3

Zbiornik wyrównawczy - ciśnienie wstępne MPa 0,1 0,1 0,1

Wymiennik ciepła po stronie wody płytowy płytowy płytowy

Głowica pompy wodnej 9 9 9

Obieg czynnika chłodniczego Ciecz/gaz mm Ø6,35/Ø15,9 Ø6,35/Ø15,9 Ø9,52/Ø15,9

SPLIT – Moduł Hydrauliczny
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Jednostka zewnętrzna MHC-V4W/

D2N8-BE30
MHC-V6W/
D2N8-BE30

 MHC-V8W/
D2N8-BE30

MHC-V10W/
D2N8-BE30

MHC-V12W/
D2N8-BE30

MHC-V14W/
D2N8-BE30

MHC-V16W/
D2N8-BE30

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Grzanie (A7W35)

Wydajność kW 4,20 6,35 8,40 10,0 12,10 14,50 15,90

Pobór mocy kW 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53

COP 5,12 4,96 5,15 4,95 4,96 4,60 4,50

Grzanie (A7W45)

Wydajność kW 4,30 6,30 8,10 10,00 12,30 14,10 16,00

Pobór mocy kW 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57

COP 3,81 3,71 3,86 3,75 3,70 3,60 3,50

Grzanie (A7W55)

Wydajność kW 4,40 6,00 7,50 9,50 11,90 13,80 16,00

Pobór mocy kW 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61

COP 2,95 2,96 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85

Chłodzenie (A35W18)

Wydajność kW 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90

Pobór mocy kW 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38

EER 5,49 4,81 5,06 4,54 3,95 3,60 3,40

Chłodzenie (A35W7)

Wydajność kW 4,70 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00

Pobór mocy kW 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60

EER 3,46 3,00 3,36 3,25 2,75 2,50 2,50

Klasa efektywności  
energetycznej3

Temp. wody na wyjściu 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Temp. wody na wyjściu 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Poziom mocy akustycznej1 Grzanie A7W35 dB(A) 55 58 59 60 65 65 68

Poziom ciśnienia akustycznego2 dB(A) 45 47,5 48,5 50,5 53 53,5 57,5

Zewnętrzny wentylator 

Typ silnika DC DC DC DC DC DC DC

Ilość wentylatorów 1 1 1 1 1 1 1

Czynnik  

chłodniczy 
Typ/ilość -/kg R32/1,4 R32/1,4 R32/1,4 R32/1,4 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75

Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 1295x792x429 1295x792x429 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526

Wymiary  

transportowe
Szer. x wys. x głęb. mm 1375x945x475 1375x945x475 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560

Waga kg 98/121 98/121 121/148 121/148 144/170 144/170 144/170

Zakres pracy temp. 

zewnętrznej 

Chłodzenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

Grzanie °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Ciepła Woda Użytkowa °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Zakres temp. wody na 

wylocie

Chłodzenie °C 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30

Grzanie °C 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65 12~65

Ciepła Woda  

Użytkowa (zbiornik)
°C 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1. Dla wydajności 4-16kW warunki dla A7W35.

2.   Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w odległości 1m od urządzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą  
w komorze pół-bezechowej. Poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna wartość uzyskana w testach przeprowadzonych w poniższych warunkach:

 Zewnętrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejściu 30°C, temp. wody na wyjściu 35°C. 

 Zewnętrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejściu 47°C, temp. wody na wyjściu 55°C.

3. Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń badana została w warunkach klimatu umiarkowanego. 

MONO

DANE TECHNICZNE 
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DANE TECHNICZNE 

Jednostka zewnętrzna MHC-V12W/
D2RN8-BER90

MHC-V14W/
D2RN8-BER90

MHC-V16W/
D2RN8-BER90

MHC-V18W/
D2RN8

MHC-V22W/

D2RN8  
MHC-V26W/

D2RN8  
MHC-V30W/

D2RN8  

Zasilanie V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Grzanie (A7W35)

Wydajność kW 12,10 14,50 15,90 18,0 22,00 26,00 30,10

Pobór mocy kW 2,44 3,15 3,53 3,83 5,00 6,37 8,03

COP 4,96 4,60 4,50 4,70 4,40 4,08 3,75

Grzanie (A7W45)

Wydajność kW 12,30 14,10 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00

Pobór mocy kW 3,32 3,92 4,57 5,14 6,47 8,39 10,34

COP 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90

Grzanie (A7W55)

Wydajność kW 11,90 13,80 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00

Pobór mocy kW 3,90 4,68 5,61 6,54 8,30 10,61 13,04

COP 3,05 2,95 2,85 2,75 2,65 2,45 2,30

Chłodzenie (A35W18)

Wydajność kW 12,00 13,50 14,90 18,50 23,00 27,00 31,00

Pobór mocy kW 3,04 3,75 4,38 3,89 5,00 6,28 7,75

EER 3,95 3,60 3,40 4,76 4,60 4,30 4,00

Chłodzenie (A35W7)

Wydajność kW 11,50 12,40 14,00 17,00 21,00 26,00 30,00

Pobór mocy kW 4,18 4,96 5,60 5,57 7,12 9,63 12,76

EER 2,75 2,50 2,50 3,05 2,95 2,70 2,35

Klasa efektywności  
energetycznej3

Temp. wody na wyjściu 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Temp. wody na wyjściu 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+

Poziom mocy akustycznej1 Grzanie A7W35 dB(A) 65 65 68 71 73 75 77

Poziom ciśnienia akustycznego2 dB(A) 53,5 54 58 57,6 59,8 61,5 63,5

Zewnętrzny wentylator 

Typ silnika DC DC DC DC DC DC DC

Ilość wentylatorów 1 1 1 2 2 2 2

Czynnik  

chłodniczy 
Typ/ilość -/kg R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/5,0 R32/5,0 R32/5,0 R32/5,0

Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440

Wymiary  

transportowe
Szer. x wys. x głęb. mm 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565

Waga kg 160/188 160/188 160/188 177/206 177/206 177/206 177/206

Zakres pracy temp. 

zewnętrznej 

Chłodzenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

Grzanie °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Ciepła Woda Użytkowa °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Zakres temp. wody na 

wylocie

Chłodzenie °C 5~30 5~30 5~30 5~25 5~25 5~25 5~25

Grzanie °C 12~65 12~65 12~65 25~60 25~60 25~60 25~60

Ciepła Woda  

Użytkowa (zbiornik)
°C 10~60 10~60 10~60 40~60 40~60 40~60 40~60

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1. Dla wydajności 4-16kW warunki dla A7W35.

2.   Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w odległości 1m od urządzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą  
w komorze pół-bezechowej. Poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna wartość uzyskana w testach przeprowadzonych w poniższych warunkach:

 Zewnętrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejściu 30°C, temp. wody na wyjściu 35°C. 

 Zewnętrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejściu 47°C, temp. wody na wyjściu 55°C.

3. Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń badana została w warunkach klimatu umiarkowanego. 

MONO
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